
CARATTERISTICHE

q Antischiuma Dyna 300 grazie alla sua 
formulazione,  è in grado di abbattere 
rapidamente la schiuma generata dalla 
lavorazione delle resine.

q Antischiuma Dyna 300 dimostra un'eccellente 
stabilità sia in ambienti molto acidi che alcalini e 
una buona efficacia in ambienti cationici o 
anionici.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Antischiuma Dyna 300 viene impiegato con successo 
nella depurazione delle acque del settore lapideo. Indicato 
nel caso in cui siano presenti residui di lavorazione di 
resine poliestere, acriliche ed epossidiche.

MODO D'USO

q Si consiglia di immettere negli impianti di 
depurazione Antischiuma Dyna 300 laddove 
possa maggiormente venire a contatto con la 
schiuma. 

RESA

q.b. fino al completo abbattimento della schiuma.

ETICHETTATURA  e  SICUREZZA

Antischiuma Dyna 300 é un prodoto chimico.
Per informazioni sull’ etichettatura e i  rischi connessi alla 
manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda 
di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a 
richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Antischiuma Dyna 300 chiuso e sigillato nei suoi 
contenitori originali, conservato  a una temperatura tra i 5 e 
i 30 ºC lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare 
diretta,  ha una durata di 12 mesi.

RESPONSABILITA’

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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