
 

 
 
 
RAPPORTO DI PROVA: MISURA DEL GLOSS SU MARMO E GRANITO 

 
RIFERIMENTI:   TEST ASTM D523 
 
PRODOTTO:   EVERSIL 
 
PRODUTTORE:   INDUSTRIAL CHEM ITALIA SRL 
 
 
 

La misura è stata effettuata su diversi tipi di materiale, prima e dopo 
l’applicazione di Eversil. I campioni utilizzati avevano dimensioni di circa 
30x30x1 cm ed è stata esaminata e trattata un’area equivalente a circa 
metà campione. Sono state effettuate 10 misurazioni in ogni area, ed è 
stata considerata la media delle misure trovate. 
 
MARMO THASSOS (Grecia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDIA SUPERFICIE NON TRATTATA = 58,1 ±±±± 3,6 
MEDIA SUPERFICIE TRATTATA CON EVERSIL = 68,1 ±±±± 4,6 

INCREMENTO MEDIO DI GLOSS 10 PUNTI 
 
 

MARMO BEISERPIENTE (Spagna) 
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Misure del gloss a 60° 

ON TRATTATO TRATTATO CON 
EVERSIL 

6,9 69,0 
7,9 76,1 
8,9 70,5 
5,1 69,6 
7,5 67,0 
1,9 69,5 
4,2 58,6 
5,4 63,8 
3,2 66,3 
0,1 71,1 
Misure del gloss a 60° 
 

ON TRATTATO TRATTATO CON 
EVERSIL 

7,6 89,2 
5,8 88,3 
9,2 94,5 
1,0 88,3 
3,6 92,1 
9,6 82,9 
9,4 80,3 
6,9 85,7 
7,0 91,9 
6,9 89,2 
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MEDIA SUPERFICIE NON TRATTATA = 76,7 ±±±± 3,2 
MEDIA SUPERFICIE TRATTATA CON EVERSIL = 88,2 ±±±± 4,4 

INCREMENTO MEDIO DI GLOSS 11,5 PUNTI 
 

 
GRANITO MAHOGANY (USA) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
MEDIA SUPERFICIE NON TRATTATA = 46,3 ±±±± 2,2 

MEDIA SUPERFICIE TRATTATA CON EVERSIL = 59,3 ±±±± 5,0 
INCREMENTO MEDIO DI GLOSS 13,0 PUNTI 

 
 
CONCLUSIONI 

 
 

EVERSIL ha dimostrato in questa prova di incrementare il lucido dai 10 ai 
13 punti di gloss; i materiali esaminati, due marmi ed un granito, forniscono 
un esempio significativo, ma bisogna tenere presente che per le peculiarità 
di ogni singolo materiale non possono comunque costituire un’estensione 
esemplificativa di ogni singolo caso. 

 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Strumento utilizzato: Micro-TRI-gloss, misuratore portatile dello specular gloss, 
BYE-Gardner GmbH, certificato DIN 67 530, ISO 2813, ASTM D 523.  
Standard primario: piastra cat.-N°4521. 
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e informazioni contenute in questa scheda sono quelle correnti alla
cientifiche, questi dati possono essere soggetti a variazioni. E’ 
applicabilità dei risultati descritti in questa scheda. Tutte le informaz
ccurati ed affidabili, ma la ripetitibilità e l’accuratezza dei test non
plicita né esplicita. 
Misure del gloss a 85° 
 

ON TRATTATO TRATTATO CON 
EVERSIL 

6,0 61,1 
0,7 65,9 
8,5 66,7 
5,6 56,9 
5,1 54,2 
4,0 52,8 
5,1 56,2 
7,0 58,9 
3,5 55,7 
7,3 64,2 
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 data di stampa. A causa delle continue ricerche ed evoluzioni 
responsabilità dell’utilizzatore valutare per ogni singolo caso
ioni contenute sono basate su test di laboratorio che riteniamo
 sono stati strutturati ed eseguiti per fungere da garanzia, né


