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RICERCA E SVILUPPO = B
RAPPORTO DI PROVA: MISURA DEL COEFFICIENTE DI
SCIVOLOSITA’ SU GRANITO
RIFERIMENTI: TEST ASTM D5859 E F1679
PRODOTTO: GREEP
PRODUTTORE: INDUSTRIAL CHEM ITALIA SRL

Mediante questo test viene misurato
I'indice di scivolamento proprio delle
superfici, utile a determinare se
queste rientrano nei limiti descritti
per non costituire un pericolo. Le
prove sono state condotte sul
bagnato, situazione di piu alto rischio
per la caduta e che permette di
testare la superficie in condizioni piu
rigorose. Il valore limite per la
sicurezza riconosciuto fino ad oggi e
di 0,5 per superfici piane e 0,8 per
rampe. La misura & stata effettuata
su diversi tipi di materiale. | campioni
utilizzati avevano dimensioni di circa
30x30x1 cm ed & stata trattata
un’area equivalente a circa meta
campione.

NERO ZIMBABWE (Zimbabwe)

SLIP INDEX
NON TRATTATO | TRATTATO CON
GREEP
0,35 0,80
0,40 0,85
0,25 0,85
0,40 0,80

MEDIA SUPERFICIE NON TRATTATA = 0,35
MEDIA SUPERFICIE TRATTATA CON GREEP = 0,83
INCREMENTO MEDIO DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO = 0,,48 PUNTI
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TAN BROWN (India)

SLIP INDEX
NON TRATTATO |TRATTATO CON
GREEP
0,55 0,80
0,60 0,80
0,60 0,80
0,55 0,80

MEDIA SUPERFICIE NON TRATTATA = 0,58
MEDIA SUPERFICIE TRATTATA CON GREEP = 0,80
INCREMENTO MEDIO DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO = 0,,22 PUNTI

BLUE PEARL (Norvegia)

SLIP INDEX
NON TRATTATO |TRATTATO CON
GREEP
0,45 0,95
0,25 0,90
0,45 0,90
0,25 0,85

MEDIA SUPERFICIE NON TRATTATA = 0,35
MEDIA SUPERFICIE TRATTATA CON GREEP = 0,90
INCREMENTO MEDIO DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO = 0,55 PUNTI

CONCLUSIONI
GREEP migliora senza dubbio la tenuta delle superfici. Da rilevare
soprattutto che l'applicazione del prodotto porta il limite di sicurezza
decisamente sopra la soglia indicata, ovvero rende sicure superfici
potenzialmente pericolose, sulla base delle misure dello slip index.

INFORMAZIONI TECNICHE

Strumento utilizzato: The English XL, Variable Incidence Tribometer, ASTM D5859 e
F1679; materiale utilizzato per il test, standard Neolite; pressione di lavoro 25 psi.
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Le informazioni contenute in questa scheda sono quelle correnti alla data di stampa. A causa delle continue ricerche ed evoluzioni
scientifiche, questi dati possono essere soggetti a variazioni. E’ responsabilita dell’'utilizzatore valutare per ogni singolo caso

QHE{’. I'applicabilita dei risultati descritti in questa scheda. Tutte le informazioni contenute sono basate su test di laboratorio che riteniamo
o accurati ed affidabili, ma la ripetitibilita e I'accuratezza dei test non sono stati strutturati ed eseguiti per fungere da garanzia, né
E—‘ > implicita né esplicita.
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