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Introduzione 
 
Mediante questo test viene misurato 
l’indice di scivolamento proprio delle 
superfici, utile a determinare se queste 
rientrano nei limiti descritti per non 
costituire un pericolo. Le prove sono 
state condotte sul bagnato, situazione di 
più alto rischio per la caduta e che 
permette di testare la superficie in 
condizioni più rigorose. Il valore limite 
per la sicurezza riconosciuto fino ad 
oggi è di 0,5 per superfici piane e 0,8 
per rampe. 

 
 

Descrizione dei campioni 
 
I campioni pervenutici sono costituiti da due mattonelle di ceramica 
smaltata, una di colore nero ed una di colore chiaro, delle dimensioni 
approssimative di 30x30x1cm. 
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Descrizione dell’esperimento 
 
I campioni sono stati trattati per metà con GREEP, lasciando agire il 
prodotto per 3 minuti e sciacquando poi abbondantemente con acqua. 
Le misure sono state eseguite, dopo il trattamento, con The English XL, 
Variable Incidence Tribometer, certificato ASTM D5859 e F1679; materiale 
utilizzato per il test, standard Neolite; pressione di lavoro 25 psi. 
 
Riferimenti normativi 
 
Test ASTM D5859 e F1679. 

 
Risultati ottenuti 
 
Sono state eseguite più misure per ogni pezzo e la media dei risultati 
ottenuti è riportata in tabella: 

 
CAMPIONE NON 

TRATTATO 
TRATTATO 

GREEP 
Ceramica Nera 0,85 1,0 

Ceramica Chiara 0,52 0,88 
 
Dai risultati ottenuti possiamo osservare che: 
il campione di ceramica scura risulta già entro i limiti di sicurezza 
antiscivolo in condizioni di superficie bagnata, ed il trattamento con Greep 
esalta tali valori portandoli sino a quelli di massima sicurezza; 
il campione di ceramica chiara è invece al limite della soglia di sicurezza e 
mediante il trattamento con Greep si porta decisamente verso valori più 
sicuri. 

 
 

Conclusioni 
 
In base alle prove eseguite ed ai risultati ottenuti, possiamo concludere che 
sui materiali descritti il trattamento con Greep innalza il limite di sicurezza di 
entrambi i materiali. 
 
E’ da osservare infine che il trattamento è stato eseguito per una durata di 
3 minuti, in modo da ottenere l’effetto antiscivolo senza alterare in modo 
marcato l’aspetto del materiale. E’ comunque possibile lasciare agire il 
prodotto per tempi più lunghi, valutando opportunamente il risultato estetico 
desiderato. 
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Le informazioni contenute in questa relazione sono quelle derivanti dall’esecuzione dei test su materiale fornito dal
cliente. E’ responsabilità dell’utilizzatore valutare per ogni singolo caso l’applicabilità dei risultati descritti in questa
scheda. Tutte le informazioni contenute sono basate su test di laboratorio che riteniamo accurati ed affidabili, ma la
ripetitibilità e l’accuratezza dei test non sono stati strutturati ed eseguiti per fungere da garanzia, né implicita né
esplicita. 
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